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2400900
D 209.25

2400910
D 208.73

2400940
D 208.02
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D 209.31

1400020
D 208.85

1400050
D 208.22
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Bauerwartungsland
Annahme: Zukünftiges Gewerbegebiet

(InterKomDrei)

"Am Energiepark"

"Er
ns

tbo
rn"

L3125 (neu) BA1

(freigegeben seit 27.04.2019)

Anschluss Baugebiet
"Einkaufsoase im Grund"

Best. Durchlass

(Lage unverbindlich)

vor
h. U

nte
rfü

hru
ngs

-

bau
werk

"P
lan

str
aß

e A
"

"Planstraße B"

"L3
04

8"

"K
irc

hh
ain

er 
Str

aß
e"

("A
lte

 Ki
rch

ha
ine

r S
tra

ße
")

mögl. Anschluss Bauerwartungsland,
Abfluss im Urzustand (sep. RRR notwendig)

mögl. Anschluss Bauerwartungsland,
Abfluss im Urzustand (sep. RRR notwendig)

InterKomZwei

InterKomEins

"Einkaufsoase im Grund"
(z.Zt. im Bau)

R80F
D 211.500

S80F
D 211.530

Ø1.000
Ø1.000

Ø1.000Ø1.000

Ø1.000
Ø1.200

Ø1.200

Ø1.000

Ø1.000

Ø1.000 Ø1.000

Ø1.200

Ø1.200

Ø1.000

Ø1.200

Ø1.000

Ø1.200

Ø1.200

S060
D 211.810

DN 250 PP - 29.18 - 16.1‰

R060
D 211.850

DN 600 SB - 30.82 - 13.3‰

R050
D 211.710

DN 500 SB - 84.88 - 7.7‰

S050
D 211.650

DN 250 PP - 84.86 - 8.3‰

S040
D 214.050

DN 250 PP - 83.92 - 22.6‰

R040
D 214.100

DN 400 SB - 83.81 - 21.5‰

R030
D 214.410

DN 400 SB
11.33 - 22.1‰

S030
D 214.430

DN 250 PP
10.11 - 29.7‰

S020
D 215.040

DN
 25

0 P
P 

- 3
5.6

3 -
 18

.2‰

R020
D 214.970

DN
 40

0 S
B 

- 3
5.1

9 -
 19

.9‰

R010
D 216.250

DN
 40

0 S
B 

- 7
0.8

1 -
 18

.4‰

Ø1.000

S205
D 213.800

R205
D 213.840 R210

D 213.740

DN 400 SB
19.51 - 8.2‰

S210
D 213.700

DN 250 PP
19.60 - 8.2‰

R215
D 213.780

DN 500 SB - 38.55 - 5.4‰

S215
D 213.740

DN 250 PP - 38.55 - 8.0‰

S010
D 216.320

DN
 25

0 P
P 

- 7
0.6

0 -
 19

.1‰

Schacht S020
seitl. Zulauf DN/OD 250 PP,
mit Deckel verschließen.

Schacht R020
seitl. Zulauf DN/OD 400 PP,
mit Deckel verschließen.

Schacht S020
seitl. Zuläuf DN/OD 250 PP,
mit Deckel verschließen.

Schacht R010
seitl. Zulauf DN/OD 400 PP,
mit Deckel verschließen.

Anschluss an best. Kanal
(ohne Schacht)

Anschluss an best. Kanal
(ohne Schacht)

S 214.100

S 212.800

S 212.100

S 211.850

S 210.050
S 209.950

S 209.300
S 209.200

S 212.570
S 212.410
S 212.310

S 212.100

S 208.790

S 213.700

S 212.350

S 211.700S 211.400

S 209.500

S 208.800

S 212.120
S 211.960

S 211.650

S 208.330

Stahlbetonrohr-Hochlast

Stahlbetonrohr-Hochlast

Die Anschlusssituation ist in
der Örtlichkeit vor Baubeginn zu prüfen.
Abstimmung mit der Bauüberwachung
erforderlich.

Best. Regenwasserkanal

Best. Schmutzwasserkanal

Best. Mischwasserkanal

Zeichen- und Farbenerklärung
Grenzen:
(lt. Bebauungsplan Gewerbegebiet "InterKomEins/InterKomZwei",
Satzung, Planungsbüro Holger Fischer, Stand: 03.03.2020)

Best. Wegseitengraben mit Vermessung
Best. Wegseitengraben ohne Vermessung

Entwässerung:
Gepl. Regenwasserkanal

Gepl. Schmutzwasserkanal

- Rohrdurchmesser in mm

- Haltungslänge in m
- Rohrgefälle in Promille
- Fließrichtung

- Stahlbeton - verstärkt

- Stahlbeton

Schachtnummer
Deckelhöhe in m ü. NN
Sohlhöhe in m ü. NN

SB

SBV

- SteinzeugStz

DN 400 SB - 19.51 - 8.2‰

DN 400

- 19.51 -
8.2‰

D 213.840
S 212.570

- MaterialSB

R205

- duktiles GussGGG

Bauverbotszone

Best. Durchlass

Best. Leerrohr DN 400 SB
Best. Leerrohr DN 400 SB
Best. Leerrohr DN 500 SB

- PolypropylenPP

1
2
3 Sondergebiet Tankstelle (SOT)

Gewerbegebiet (GE)

Mischgebiet (MI)

Nutzung gemäß Bebauungsplan:

- Rohrdurchmesser in mmDN/OD DN 250

Ø1.000 Schachtdurchmesser in mm

Grenze des räumlichen Geltungsbereich

Baugrenze

Die Deckelhöhen
beziehen sich hier auf
den Straßenendausbau.

{

Best. Telekomleitung / Unitymedia

Darstellung
unverbindlich

Best. Stromleitung (ENM)
Best. Wasserleitung (EBS)

Hinweis:
Pläne für die best. Versorgungsleitungen (Strom, Telekom, Wasser, etc.)
sind vom Auftragnehmer bei den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen.
Bei Erdarbeiten hat sich der Unternehmer über die tatsächliche Lage der Leitungen
durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Suchgräben, Feststellungen, ob und wo
Hausanschlussleitungen bestehen usw.) selbst zu informieren.
In der Nähe von Versorgungsleitungen darf nur von Hand gearbeitet werden.
Die best. Versorgungsleitungen sind hier nur andeutungsweise dargestellt.
Die genaue Lage und Anzahl sind den Plänen der Versorgungsträger zu entnehmen.

Versorgungsleitungen:

Best. Stromleitung (SWMR)

Wasserversorgung:
Gepl. Wasserleitung

Gepl. Unterflurhydrant

Gepl. Schieber
}

Gepl. Wasserversorgung
sh. Anlage 2.1 und 2.2

Straßenbau:
Gepl. Tiefbord
Gepl. Gehweg (Pflaster)
Gepl. Rinne mit Rundbord

Gepl. Fahrbahn (Asphalt)

Gepl. Rinne mit Rundbord
}

Gepl. Straßenbau
sh. Anlagen 3.1 bis 3.4

Anlage

In den Haingärten 21, 35469 Allendorf (Lumda) 
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Abwasserableitung
Lageplan 1
(InterKomZwei) 0,83 m²

1 : 500

R:\rehm\graps\grapspro\IKO\IKO-001 AP Abwasser-Wasser Interkom 1+2\01 Abwasser\GRAPS_IKO-001\IKO-001_AA_AP_LP.DWG

IKO-001_AA_AP_LP

Anschluss sh. Anlage 1.1.2
Lageplan 2 (InterKomEins)
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