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S 204.80
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D 205.86
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DN 300 Stz 2.2 0/ 0067.03

DN 300 Stz 3.3 0/ 0063.03
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S250
D 209.600

S255
D 209.200

DN 250 PP - 40.00 - 7.5‰

3400260
D 206.230

S270
D 207.870

S275
D 207.650

DN 250 PP - 70.00 - 6.7‰

S280
D 208.260

DN 250 PP - 92.00 - 6.7‰

DN 250 PP - 63.00 - 6.5‰

mögl. Anschluss Bauerwartungsland,
Abfluss im Urzustand (sep. RRR notwendig)

mögl. RW-Anschluss

Steinmetzbetrieb

L3125 (neu) BA1

(freigegeben seit 27.04.2019)

"Erns
tbo

rn"

Gepl. Düker
(sh. Anlage 1.3.3)

Entleerungsschacht Ø1.200
mit Pumpensumpf

"E
rns

tbo
rn"

"E
rns

tbo
rn"

Gepl.
Sedimentationsanlage /
Lamellenklärer (sh. Anlage 1.3.2)

Gepl. Regenrückhalteraum
V = 965 m³ (InterKomEins)
SO+207,27  WSP.+207,91 m ü. NN
OK. Damm+208,30 max. WSP+208,04 m ü. NN
(sh. Anlage 1.3.1)

Drosselschacht

Notüberlauf
OK+207,91

Best. Durchlass DN 600
(Lage unverbindlich, evtl. Neubau
im Zuge der Ausführung)

Best. Durchlass DN 1000

(Lage unverbindlich)

Gepl. Verteilerschacht
Ø2.500         (sh. Anlage 1.3.2)
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R25F
D 209.820

R252
D 209.800

R285SED
D 209.810

R290
D 209.860

Best. Einlauf
DN 500
S 208,29

Best. Auslauf
DN 800
S 208,17

Best. Einlauf
DN 400
S 209,12

Best. Einlauf
DN 800
S 208,69

Gewässer "ohne Namen"
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R300
D 209.200

R275
D 209.200

"Planstraße B"

Bauerwartungsland
Annahme: Zukünftiges Gewerbegebiet

(InterKomVier)

"L3
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8"

Steinmetzbetrieb
Fischer

Die hier dargestellten best. Durchlässe sind in der Lage
nur unverbindlich eingetragen, da der exakte Verlauf
vor Ort nicht feststellbar war.
Evtl. Neubau im Zuge der Ausführung notwendig, wenn
dies die Bausubstanz und die örtlichen Verhältnisse
erforderlich machen.
(Die Ein- / Auslaufpunkte wurden tachymetrisch  vermessen,
IBG 08/2019).
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InterKomEins

InterKomEins

1
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S 207.790a

S 207.790b
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S205
D 213.800

R205
D 213.840 R210

D 213.740

DN 400 SB
19.51 - 8.2‰

S210
D 213.700

DN 250 PP
19.60 - 8.2‰

R215
D 213.780

DN 500 SB - 38.55 - 5.4‰

S215
D 213.740

DN 250 PP - 38.55 - 8.0‰

R220
D 213.930

DN 500 SB - 69.86 - 10.2‰

S220
D 213.900

DN 250 PP - 67.38 - 10.5‰

R225
D 213.230

DN 600 SB - 28.98 - 6.9‰

S225
D 213.150

DN 250 PP - 29.89 - 6.7‰
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DN 600 SB
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DN 700 SB

17.46 - 6.3‰

SW-Anschluss

Steinmetzbetrieb
Schacht S240
seitl. Zuläuf DN/OD 250 PP,
mit Deckel verschließen.

Schacht R240
seitl. Zulauf DN/OD 400 PP,
mit Deckel verschließen.

S 212.570
S 212.410
S 212.310

S 212.100

S 211.390
S 211.190

S 210.860

S 209.620

S 208.970

S 208.830

S 208.630

S 208.410

S 207.760

S 207.600

S 207.490

S 207.770

S 207.610

S 207.490

S 212.120
S 211.960

S 211.650

S 210.940

S 210.740

S 210.410

S 209.170

S 208.050

S 207.800

S 207.700

S 207.400

Fiktiv

S 206.740
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DN 700 SB
4.50 - 6.7‰

S 207.790

Stahlbetonrohr-Hochlast
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S 206.240(Pumpensumpf)
S 206.740

S 207.920

S 207.7901

Stahlbetonrohr-Hochlast

S265
D 208.380

DN 250 PP - 68.00 - 6.8‰

S260
D 208.950

DN 250 PP - 53.00 - 7.9‰

DN 250 GGG - 42.00 - 13.8‰
S 206.980

S 205.470

S 204.850

S 204.440

S 206.400

S 205.940

Gepl.
Spülbohrarbeiten
(sh. Anlage 1.1.3)

Anschluss an
best. Mischwassersammler

Best. Regenwasserkanal

Best. Schmutzwasserkanal

Best. Mischwasserkanal

Zeichen- und Farbenerklärung
Grenzen:
(lt. Bebauungsplan Gewerbegebiet "InterKomEins/InterKomZwei",
Satzung, Planungsbüro Holger Fischer, Stand: 03.03.2020)

Best. Wegseitengraben mit Vermessung
Best. Wegseitengraben ohne Vermessung

Entwässerung:
Gepl. Regenwasserkanal

Gepl. Schmutzwasserkanal

- Rohrdurchmesser in mm

- Haltungslänge in m
- Rohrgefälle in Promille
- Fließrichtung

- Stahlbeton - verstärkt

- Stahlbeton

Schachtnummer
Deckelhöhe in m ü. NN
Sohlhöhe in m ü. NN

SB

SBV

- SteinzeugStz

DN 400 SB - 19.51 - 8.2‰

DN 400

- 19.51 -
8.2‰

D 213.840
S 212.570

- MaterialSB

R205

- duktiles GussGGG

Bauverbotszone

Best. Durchlass

Best. Leerrohr DN 400 SB
Best. Leerrohr DN 400 SB
Best. Leerrohr DN 500 SB

- PolypropylenPP

1
2
3 Sondergebiet Tankstelle (SOT)

Gewerbegebiet (GE)

Mischgebiet (MI)

Nutzung gemäß Bebauungsplan:

- Rohrdurchmesser in mmDN/OD DN 250

Ø1.000 Schachtdurchmesser in mm

Grenze des räumlichen Geltungsbereich

Baugrenze

Die Deckelhöhen
beziehen sich hier auf
den Straßenendausbau.

{

Best. Telekomleitung / Unitymedia

Darstellung
unverbindlich

Best. Stromleitung (ENM)
Best. Wasserleitung (EBS)

Hinweis:
Pläne für die best. Versorgungsleitungen (Strom, Telekom, Wasser, etc.)
sind vom Auftragnehmer bei den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen.
Bei Erdarbeiten hat sich der Unternehmer über die tatsächliche Lage der Leitungen
durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Suchgräben, Feststellungen, ob und wo
Hausanschlussleitungen bestehen usw.) selbst zu informieren.
In der Nähe von Versorgungsleitungen darf nur von Hand gearbeitet werden.
Die best. Versorgungsleitungen sind hier nur andeutungsweise dargestellt.
Die genaue Lage und Anzahl sind den Plänen der Versorgungsträger zu entnehmen.

Versorgungsleitungen:

Best. Stromleitung (SWMR)

Wasserversorgung:
Gepl. Wasserleitung

Gepl. Unterflurhydrant

Gepl. Schieber
}

Gepl. Wasserversorgung
sh. Anlage 2.1 und 2.2

Straßenbau:
Gepl. Tiefbord
Gepl. Gehweg (Pflaster)
Gepl. Rinne mit Rundbord

Gepl. Fahrbahn (Asphalt)

Gepl. Rinne mit Rundbord
}

Gepl. Straßenbau
sh. Anlagen 3.1 bis 3.4

Anlage

In den Haingärten 21, 35469 Allendorf (Lumda) 

Ebsdorfergrund, den

Das Ingenieurbüro: Der Bauherr:

Plangröße:

Geprüft:

Gezeichnet:

Dateiname:

IKO-001

Maßstab:

Objekt-Nr.:

Bearbeitet:

Stand:

GmbHGROHMANN 
INGENIEURBÜROIBG 

Telefon: (06407) 9110-0    E-mail: mail@ibg.de

InterKom GmbH
Abwasserableitung, Wasserversorgung und Verkehrsanlagen Heskem-Mölln

Ausführungsplanung
Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes
InterKomEins und InterKomZwei

Prinzen, P.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt!                               Weitergabe und Änderungen nur mit Genehmigung des Verfassers.

Möller, S.

1.1.2

Abwasserableitung
Lageplan 2
(InterKomEins) 1,15 m²

1 : 500

R:\rehm\graps\grapspro\IKO\IKO-001 AP Abwasser-Wasser Interkom 1+2\01 Abwasser\GRAPS_IKO-001\IKO-001_AA_AP_LP.DWG
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Anschluss sh. Anlage 1.1.1
Lageplan 1 (InterKomZwei) Allendorf (Lumda), den 08.03.2021

08.03.2021

Kataster: ALKIS-Daten, Stand: 06/2020
Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation


